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Załącznik nr 2 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

na dostawę 2 szt. monitorów interaktywnych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia 

umiejętności I kompetencji” na lata 2014-2020”. 

 

Monitor Interaktywny posiadający następujące parametry,  

PARAMETRY: 

Przekątna   65" 

Rozdzielczość panelu   1.920 x 1.080 Panel 65" LED 

Jasność  350 cd/m2 

Kontrast   4.000:1 

Czas reakcji   6 ms 

Format obrazu   16:9 

Wyświetlane kolory    16.7 mln 

Kąt widzenia  178 / 178 

Typ podświetlenia   LED 

 

     A/V (mini jack 3.5 mm),  

Wejścia video     Composite (CVBS) 

HDMI (3x)  

VGA (3x) 

 

Wyjścia wideo  VGA (D-Sub15)  

Wejścia audio                                        3 x mini jack 3,5 mm 

Wyjście audio       Mini jack 3,5 mm 

 

  RJ-45 

Porty komunikacyjne    RS32 

  USB (x4) 

 

Połączenie z komputerem   USB 

 

Głośniki   2 x 10 W 

Gwarancja     minimum 2 lata  

Zużycie prądu    max. 204 W 

Zużycie prądu (Stand-by)   max.  0.5 W 

Żywotność panelu   30.000 h 

Waga   maks. 35 kg 

Rozstaw otworów montażowych  400 x 400 mm 

Technologia    Podczerwień. 10 punktowa 

Narzędzie obsługi   Palec lub dowolny wskaźnik 

Dokładność   1 mm 

Rozdzielczość dotyku    32768 x 32768 punktów 

Czas reakcji dotyku    < 8 ms 

Interfejs     HID, kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP  

Grubość wzmocnionej szyby   4 mm 
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Certyfikaty 

CE 

ISO 14001  

ISO 9001 

RoHS 

WEEE 

 

Dodatkowe funkcje 

 

 

 

Dołączone 

akcesoria 

Menu dotykowe OSD  

 Slot OPS 

USB Media Player 

 

Pilot z bateriami 

Przewód audio 

Przewód HDMI 

Przewód USB 

Przewód VGA 

Przewód zasilający 

Skrócona instrukcja obsługi 

Uchwyty do montażu na ścianie 

 

Obsługiwane formaty plików wideo  AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, WEBM, WMV 

Obsługiwane formaty dokumentów  DOCX, PPTX, TXT, XLSX, PDF  

Obsługiwane formaty plików audio   AAC, AMR, FLAC, M4A, MP2, MP3, OOG, WAV, WMA 

Obsługiwane formaty plików graficznych JPG, PNG, GIF 

 
 

Zakres dostawy obejmuje instalację, uruchomienie, montaż w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, szkolenie pracowników w zakresie 

obsługi. 
 


